
SAIDAS BANHEIRA AUTOMATICOS



FIGURA
CLAVE 
RAP.

CÓDIGO CARACTERÍSTICAS APLICACIÓN MEDIDA U/C P.V.P. €

H 170

H 171

H 172

H 174

H 173

10 25,7811/2

10 26,5711/2

10 26,4611/2

10 27,2511/2

10 25,68Ø 40

10 26,49Ø 40

10 55,311½

10 52,31Ø 40

DESAGÜES BAÑERA 
"AUTOMÁTICOS"

•S/ HORIZONTAL ORIENTABLE

•ADAPTABLE A SALIDAS Ø 32 
Y 40

•TUBO CORRUGADO 
FLEXIBLE 600 Y 700 mm.

DESAGÜE BAÑERA
SAIDAS BANHEIRA - BATHTUB OUTLETS - VIDAGES BAIGNOIRES
ВЫПУСКИ ДЛЯ BAHH 

DESAGÜES BAÑERA AUTOMÁTICOS
SAIDAS BANHEIRA AUTOMATICOS - AUTOMATICS BATHTUB OUTLETS - 
VIDAGES BAIGNOIRES AUTOMATIQUES - ВЫПУСКИ ДЛЯ BAH ABTOMATИЧECKИЙ

FIGURA
CLAVE 
RAP.

CÓDIGO CARACTERÍSTICAS APLICACIÓN MEDIDA U/C P.V.P. €

H 90

H 91

H 92

H 105

H 93

TUBO 50

620

TUBO 60

650

25 8,561½

25 8,761½

25 8,051½

25 8,221½

25 9,491½

25 9,651½

25 8,21Ø40

25 26,741½

25 26,881½

DESAGÜES BAÑERA 
EXTENSIBLE CON TUBO 

CORRUGADO "FLEXIBLE" Ø25

•S/ HORIZONTAL ORIENTABLE

•Ø CHAPA 70 mm.

•ADAPTABLE A SALIDAS Ø 32 
Y 40

•SIFÓNICA S/INCLINADA 
ORIENTABLE

•ADAPTABLE A SALIDAS Ø 32 
Y 40

•Ø CHAPA 70 mm. 

•S/ VERTICAL

•CASQUILLO ENCOLAR Ø 40 Y 
50

•Ø CHAPA 70 mm. 

DESAGÜES BAÑERA CLICK-CLACK POR PULSACIÓN
SAIDAS BANHEIRA AUTOMATICOS - AUTOMATICS BATHTUB OUTLETS - 
VIDAGES BAIGNOIRES AUTOMATIQUES - ВЫПУСКИ ДЛЯ BAH ABTOMATИЧECKИЙ

TUBO 50

621

TUBO 60

651

TUBO 50

622

TUBO 60

652

TUBO 50

623

624

TUBO 60

653

654

TUBO 50

656

TUBO 60

657

•S/ HORIZONTAL ORIENTABLE

•ADAPTABLE A SALIDAS Ø 32 
Y 40

•ESPECIAL ESPACIOS 
REDUCIDOS

•Ø CHAPA 70 mm.

25 8,37Ø50

25 8,26Ø40

25 8,53Ø50

•SIFÓNICO 

•S/ HORIZONTAL ORIENTABLE

•ADAPTABLE A SALIDAS Ø 32 
Y 40

•Ø CHAPA 70 mm. 

•SIFÓN ALTURA REDUCIDA

TUBO 60

2170

TUBO 70

2180

TUBO 60

2171

TUBO 70

2181

TUBO 60

2172

TUBO 70

2182

2183

2184

•SIFÓNICA S/ HORIZONTAL 
ORIENTABLE

•ADAPTABLE A SALIDAS Ø 32 
Y 40

•TUBO CORRUGADO 
FLEXIBLE 600 Y 700 mm.

•S/ VERTICAL

•CASQUILLO ENCOLAR Ø 40

•TUBO CORRUGADO 
FLEXIBLE 600 Y 700 mm.

•SALIDA SIFÓNICA 
HORIZONTAL ORIENTABLE

•ADAPTABLE A SALIDAS Ø 40

•TUBO CORRUGADO 
FLEXIBLE 600 mm.

•SALIDA NO SIFÓNICA 
VERTICAL

•CASQUILLO P.V.C. ENCOLAR 
Ø 40

•TUBO CORRUGADO 
FLEXIBLE 600 mm.

P.V.C.

EN PREPARACIÓN

EN PREPARACIÓN
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